
Mieszki Ważące z Silikonu

 Standardowe rozmiary (długość i średnica)✓

✓ Duża gama średnic  

✓ Pasuje do rur imperialnych i metrycznych 

✓ Minimalny wpływ na proces ważenia 

✓ Nowa stożkowa konstrukcja mieszka dla najwyższego poziomu 
higieny

✓ Dostępne z szybkozłączkami

✓ Wersja antystatyczna dostępna

✓ Miękki silikon

✓ Zawsze dostępne w magazynie

✓ Odporne na powietrze, gazy i płyny

✓ Trwale elastyczne i odporne na pęknięcia

✓ Izolacja drgań pionowych

✓ Odporne na starzenie I kruszenie się

✓ Kompensacja drgań lub sił zewnętrznych

Mieszki Ważące z Silikonu

Mieszki ważące są połączeniem elastycznym między urządzeniami dozującymi, mieszalnikami, podajnikami 
lub zbiornikami na celach wagowych / czujnikach obciążenia do linii zasilających, rur odprowadzających, 
urządzeń pakujących lub innych form transportu powietrza lub proszku.  

Dokładne wielkości partii są kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości produktu końcowego. Mieszki 
ważące z silikonu pasują do większości maszyn znanych producentów OEM.  

Wiele tzw. kompensatorów jest zbyt sztywnych lub wręcz przepuszczalnych; z pewnością nie kompensują 
drgań ani sił zewnętrznych. Szczególnie w przypadku materiałów szkodliwych dla zdrowia prowadzi to do 
aspektów związanych z bezpieczeństwem, które wymagają pilnej uwagi. Mieszki ważące Filcoflex na stałe i 
niezawodnie eliminują te słabe punkty.  
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Właściwości - Mieszki Ważące z Silikonu Białe

Nazwa: Mieszki Ważące z Silikonu Białe  
Opis: Silikon  
Twardość: 60 ° Shore A (+/- 5° tolerancji Shore) ASTM D2440, DIN ISO 7619-1  
Kolor: Biały / Przezroczysty  
Rozciąganie do pęknięcia: 240%  
Odporność temperaturowa: -60 °C do 200 °C (-76 °F do 392 °F)  
Maksymalna temperatura wzrostu:** 220 °C / 428 °F  
Odporność na ciśnienie: Mieszki ważące z silikonu przeznaczone są do stosowania w aplikacjach 
atmosferycznych  

Dostępne średnice:

Article Nr. Metric (mm) 
Imperial 
(inch) 

801334 50 2” 
801335 60 2.5’’
801336 75 3’’
801337 100 4’’
801338 114 4.5’’
801339 140 5’’
801340 150 6’’
801341 168 6.5’’
801342 200 8’’
801343 219 8.5’’
801344 250 10’’
801346 300 12’’
801348 350 14’’
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Właściwości - Mieszki Ważące z Silikonu Czarne Antystatyczne

Nazwa: Mieszki Ważące z Silikonu Czarne Antystatyczne
Opis: Silikon do którego dodano węgiel, aby uczynić go elektrostatycznie przewodzącym
Twardość: 60 ° Shore A (+/- 5° tolerancji Shore) ASTM D2440, DIN ISO 7619-1  
Kolor: Czarny  
Rozciąganie do pęknięcia: 250%  
Odporność temperaturowa: -60 °C do 200 °C (-76 °F do 392 °F)  
Maksymalna temperatura wzrostu:** 220 °C / 428 °F  
Oporność elektrostatyczna: <10^6 Ohm
Odporność na ciśnienie: Mieszki ważące z silikonu przeznaczone są do stosowania w aplikacjach 
atmosferycznych  

Dostępne średnice:

Article Nr. Metric (mm) 
Imperial 
(inch) 

801355 60 2.5’’
801356 75 3’’
801357 100 4’’
801358 114 4.5’’
801360 150 6’’
801362 200 8’’
801364 250 10’’
801366 300 12’’

Mieszki Ważące z Silikonu Przewodzące są wykonane z silikonu, do którego dodano węgiel, aby uczynić go 
elektrostatycznie przewodzącym, z opornością poniżej <10^6 Ohm.  

Niska oporność elektrostatyczna oznacza, że lekkie proszki nie mają tendencji do przyklejania się do 
powierzchni mieszka, a energia elektrostatyczna nie gromadzi się na jego powierzchni, co eliminuje ryzyko 
wybuchu, które może wystąpić przy wysokiej wydajności przepływu proszku i dużych prędkościach 
powietrza.
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Właściwości - Mieszki Ważące z Silikonu Stożkowe

Nazwa: Mieszki Ważące z Silikonu Stożkowe
Opis: Silikon 
Twardość: 60 ° Shore A (+/- 5° tolerancji Shore) ASTM D2440, DIN ISO 7619-1  
Kolor: Biały / Półprzezroczysty    
Rozciąganie do pęknięcia: 240%  
Odporność temperaturowa: -60 °C do 200 °C (-76 °F do 392 °F)  
Maksymalna temperatura wzrostu:** 220 °C / 428 °F  
Odporność na ciśnienie: Mieszki ważące z silikonu przeznaczone są do stosowania w aplikacjach 
atmosferycznych  

Dostępne średnice:

Article Nr. Metric (mm) 
Imperial 
(inch) 

801374 50 2’’
801375 60 2.5’’
801376 75 3’’
801377 100 4’’
801378 114 4.5’’
801380 150 6’’
801382 200 8’’
801384 250 10’’
801386 300 12’’

Silikonowe Mieszki Ważące Asymetryczne Stożkowe mają dodatkową zaletę asymetrycznego stożkowego 
kształtu. Kąt dolnego stożka wynosi 60°, co zapobiega gromadzeniu się proszku, jego nagromadzeniu lub 
zatorom wewnątrz mieszka.  

Żadne proszki nie mogą pozostać wewnątrz kształtu mieszka, co jest możliwe w przypadku 
konwencjonalnych sferycznych mieszka.  

Konstrukcja została specjalnie zaprojektowana do zastosowań higienicznych i jest łatwiejsza w czyszczeniu.
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Zgodność z kontaktem z żywnością ogólnie

Po przeprowadzeniu niezależnych testów potwierdzamy, że nasze mieszki ważące z silikonu z wymienionymi 
poniżej numerami artykułów spełniają wymagania (EC)1935/2004, że wszystkie materiały kontaktujące się z 
żywnością są „bezpieczne” do stosowania w wielokrotnym kontakcie z produktami spożywczymi.  

Wszystkie nasze produkty silikonowe są produkowane z europejskich składników, które w pełni odpowiadają
wymaganiom przepisów REACH.  

Potwierdzamy, że nasze produkty silikonowe są starannie produkowane w celu zgodności z przepisami 
Komisji Europejskiej (EC)2023/2006 „dobre praktyki produkcyjne dla materiałów i artykułów mających 
kontakt z żywnością”.  

W aktualnym braku przepisów UE, które określają wymagania do wykazania, że artykuł silikonowy jest 
bezpieczny do kontaktu z żywnością, przeprowadziliśmy niezależne testy ekstrakcji zgodnie z wymaganiami 
FDA 21CFR 177.2600 „Artykuły gumowe przeznaczone do wielokrotnego kontaktu z żywnością” oraz 
niemieckimi BfR XV „Standard żywnościowy dla silikonów” oraz Dyrektywy Europejskiej 2002/72/CE (UNE-
EN 1186: Część 3 (symulant żywności wodnej) i Część 14 (symulant żywności tłustej).  

Wszystkie te testy wykazują, że nasze materiały silikonowe w pełni spełniają wymagania dotyczące ekstrakcji
w przemyśle spożywczym i napojów.  

Dodatkowo, są one wystarczająco obojętne, aby uniemożliwić przenoszenie substancji do żywności w 
ilościach wystarczających do zagrażania zdrowiu ludzkiego lub powodowania nieakceptowalnych zmian w 
składzie żywności lub pogorszenia jej właściwości organoleptycznych.  

Filcoflex B.V. niniejszym deklaruje, że poniższa lista (1) mieszki ważące z silikonu w wersjach białej, 
przewodzącej czarnej i asymetrycznie stożkowej spełnia następujące przepisy (2) dotyczące wielokrotnego 
kontaktu z żywnością i artykułami spożywczymi.  

Mieszki Ważące z Silikonu:

- Mieszki Ważące z Silikonu Białe  

- Mieszki Ważące z Silikonu Przewodzącego Czarnego FDA  

- Mieszki Ważące z Silikonu Asymetrycznie Stożkowe  
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Zgodność z kontaktem z żywnością ogólnie

Lista regulacji, z którymi produkt jest zgodny:
FDA 21 CFR Stanów Zjednoczonych Ameryki:
177.2600 (e)

Unia Europejska:
(EC) 1935/2004  
(EC) 2023/2006  

Raporty z testów migracji są dostępne zarówno dla białego / przezroczystego kompozytu silikonowego dla 
sferycznych oraz asymetrycznych stożkowych mieszków ważących, jak również dla przewodzącego czarnego 
kompozytu silikonowego dla sferycznych i asymetrycznych stożkowych silikonowych mieszków ważących.  

Wszystkie raporty z testów migracji mogą być dostarczone na życzenie oraz wraz z zamówieniem.

Aby zapewnić i umożliwić późniejsze sprawdzenie, czy partia silikonowych mieszków jest zgodna z 
dokumentami i certyfikatami dostarczonymi do Państwa, Filcoflex ma wdrożony program śledzenia.  

Z każdej produkcji próbki są przechowywane w pojemnikach, dzięki czemu do 7 lat po dacie produkcji próbki
mogą być ponownie testowane i porównywane z jakością pierwotnie testowanej partii.  

Wszystkie silikonowe mieszki, których numery artykułów są wymienione w tym dokumencie, są 
odpowiednie do kontaktu z suchymi, wodnymi i tłustymi produktami spożywczymi zdefiniowanymi przez 
FDA. Jak stwierdzono w 21 CFR 177.2600, zaleca się, aby wytworzony produkt był dokładnie oczyszczony 
przed pierwszym użyciem w kontakcie z żywnością.
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Mieszki Ważące z Silikonu - ograniczenia lub brak substancji 
zakazanych

Użycie substancji zakazanych w silikonowych mieszki ważących  

Żadne z poniższych substancji nie są zawarte ani nie są używane w procesie produkcji jakichkolwiek mieszki 
ważących z silikonu białego przez Filcoflex:  

Ołów (Pb), kadm (Cd), chrom sześciowartościowy (Cr6+), rtęć (Hg), ftalany,  Bisfenol A, wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (PAH), krótkołańcuchowe chlorowane parafiny (SCCP),  Brązowe środki 
ognioochronne, w tym polibromowane etery difenylowe,  Polibromowane diphenylowe, okta- i 
pentabromodifenylowe.  

Produkty te i związane z nimi procesy produkcyjne są wolne od jakichkolwiek pochodnych zwierzęcych i są 
wolne od lateksu.  

Żadne z silikonowych mieszki ważących o wymienionych poniżej numerach artykułów nie zawierają 
azodikarbonamidu jako środka spieniającego.  

Żadne z silikonowych mieszki ważących o wymienionych poniżej numerach artykułów sprzedawanych przez 
Filcoflex nie zawierają perfluorooktanosulfatów (PFOS).  

Wszystkie silikonowe mieszki ważące białe, przezroczyste, o wymienionych poniżej numerach artykułów 
sprzedawanych przez Filcoflex i ich metody przetwarzania spełniają wymagania dotyczące substancji 
kontrolowanych zgodnie z następującymi dyrektywami:  
(W tym poprawki wydane przed datą tego oświadczenia):  

- GADSL (formalnie znana jako Lista ILRS 101 i Lista VDA 232-101)  

- Dyrektywa EC 76/769/EC  

- Dyrektywa EC 2011/65/EC (RoHS)  

- Dyrektywa EC 2002/96/EC (WEEE)  

- Dyrektywa EC 2002/95/EC  

- Dyrektywa EC 2000/53/EC (ELV)  

- Dyrektywa EC 2003/11/EC  

- Dyrektywa EC 2006/122/EC  

I wszelkie późniejsze modyfikacje tych głównych dyrektyw wydane przed datą poniżej.  
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ATEX w przypadku SILIKONOWYCH MIESZKÓW OGÓLNIE  

Przezroczyste silikonowe mieszki ważące mogą być używane w strefach zagrożenia wybuchem / ATEX 20, 21 
i 22, o ile mają długość poniżej 100 mm.  

Przezroczyste silikonowe mieszki ważące nie są elektrostatycznie rozpraszające.  

Czarne przewodzące silikonowe mieszki ważące mogą być używane w strefach zagrożenia wybuchem / ATEX 
0, 1, 2, ponieważ są przewodzące elektrycznie, jak również w strefach ATEX 20, 21 i 22.  

Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania szczegółowych warunków dotyczących każdego typu 
mieszka, który ma być używany w Twoim bezpiecznym projekcie wybuchowym; chętnie dostarczymy 
najlepsze rekomendacje i dokumentację.  

Mieszki ważące na zamówienie  

Silikonowe mieszki ważące produkowane są w standardowych średnicach i długościach. Od 50 sztuk jednego
rozmiaru mogą być wykonane zgodnie z Twoim projektem, dopasowując się do wymaganych wymiarów.  
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Odporność chemiczna silikonu  

Silikon ma dużą odporność na:  

- Ozon  

- Starzenie  

- Powietrze  

- Gazy  

- Większość cieczy  

- Utlenianie  

- Promieniowanie ultrafioletowe (UV)  

- Wybuchy koronowe  

- Promieniowanie kosmiczne  

- Promieniowanie jonizujące i warunki atmosferyczne ogólnie  

Silikon ma słabą odporność na:  

- Oleje, produkty oleiste, olej kawowy  

- Benzynę  

- Kwasy  

Silikon ma średnią odporność na:  

- Ług  

Metoda produkcji

Wszystkie silikonowe mieszki ważące Filcoflex B.V. są formowane kompresyjnie z silikonu nadającego się do 
kontaktu z żywnością.  
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